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(§4) Verfahren zum Verkaufen von Datensatzen sowie Verkaufsautomat r Speichereinrichtung und Chip-Karte 
dafur und Verkaufs-System fur Telekom muni kations-Softwa re damit 

(§) Stand der Technik: Verkaufs automat, der Programme auf 
Datentrager kopiert oder Verteildienst, der nach Bezahlung 
Programme an Teilnehmerstationen sendet. 
Technisches Problem: Entgeltiiches Bereitsteilen von Daten- 
satzen fur Anwendungseinrichtungen. 
Grundgedanke: Datensatz wird von einem Verkaufsautomat 
(AUT) derart auf einer Speichereinrichtung abgespeichert, 
da£ der Datensatz nur in einem vorbestimmten Umfang fur 
den Gebrauch freigegeben wird. 

Losung: Chip-Karte, die nur von Verkaufsautomaten (AUT) 
beschrieben und nur von den Telekommunikations-Endgera- 
ten eines Teilnehrners gelesen warden kann. Am Verkaufs- 
automaten wird die Software fur die Telekommunikations- 
Endgerate mit wahlbaren Leistungsmerkmaien und fur einen 
wahibaren Zeitraum erworben. 

■ Vorteile: - Software-Tankstetle 

t - "verbrauchbare" Software. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verkaufen 
von Datensatzen mittels eines Verkaufsautomaten, ei- 
nen Verkaufsautomaten, eine Speichereinrichtung, eine 5 
Chip-Karte und ein Verkaufssystem fur Telekommuni- 
kations-Software. 

Die Erfindung geht von mehreren bekannten Ver- 
kaufsverfahren fur Software aus. 

Im Regelfall werden Software-Programme vom An- io 
wender dadurch erworben, daB er einen Datentrager 
mit dem darauf abgespeicherten Software-Programm in 
einem Geschaft erwirbt. 

Dieses Verfahren hat den Nachteil, daB der Kaufer 
neben dem Software-Programm einen Datentrager mit- 15 
erwirbt und u. U. fur den Kauf viel Zeit aufwenden muB. 

Weiter sind Verkaufssysteme fur Software bekannt, 
bei denen Software-Programme auf elektronischem 
Wege an die Kaufer versendet werden. 

Solch ein Verkaufssystem ist beispielsweise in dem 20 
Artikei "How Much is That Object In The Window?" auf 
der Seite 54 der Zeitschrift "Business Week", 22. August, 
1994 beschrieben. Bei diesem Verkaufssystem werden 
Software-Programme verschiedener Hersteller iiber ein 
elektronisches Kommunikationssystem den Kaufern an- 25 
geboten und konnen von diesen iiber dieses System er- 
worben werden. Ein Nachteil eines solchen Systems be- 
steht darin, daB der Kaufer iiber ein geeignetes Endge- 
rat fur dieses elektronische Kommunikationssystem 
verfugen muB. 30 

Die Erfindung geht weiter von einem Verkaufsauto- 
maten fur Software aus, wie er in dem Deutschen Ge- 
brauchsmuster G 94 01 027 beschrieben ist. 

Dieser Verkaufsautomat dient dem Verkauf von Pu- 
blic-Domain- oder Shareware-Software-Programmen. 35 
Er weist ein Festplatten- oder CD-ROM-Laufwerk, ein 
Diskettenlaufwerk, eine vereinfachte Jastatur und eine 
Einrichtung zum Munzpriifen auf. Ober die Tastatur 
wird ein Software-Programm ausgewahlt und von dem 
Festplatten- oder CD-ROM Laufwerk auf eine vom Er- 40 
werber in das Diskettenlaufwerk eingefuhrte Diskette 
kopiert, wenn der Munzprufer den Einwurf eines be- 
stimmten Geldbetrages festgestellt hat 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Datensat- 
ze entgeltlich bereitzustellen. 45 

Die Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren nach 
der Lehre von Anspruch 1 sowie durch einen Verkaufs- 
automaten, eine Speichereinrichtung, eine Chip-Karte 
und ein Verkaufssystem nach der Lehre von Anspruch 
10, 11,13 bzw. 14. so 

Der Grundgedanke der Erfindung ist, einen Daten- 
satz derart von einem Verkaufsautomaten auf eine ge- 
eignete Speichereinrichtung abzuspeichern, daB der ab- 
gespeicherte Datensatz nur in einem vorbestimmten 
Umfang fur den Gebrauch freigegeben wird. Der Kau- 55 
fer erwirbt so nicht mehr einen Datentrager mit einer 
physikalischen Kopie des Datensatzes sondern einen 
Datensatz mit einer vorgegebenen, begrenzten Ge- 
brauchsmoglichkeit. 

Unter einem Datensatz sind hierbei Software-Pro- 60 
gramme oder Daten fur Software-Programme wie bei- 
spielsweise elektronische Lexikas aber auch Video-, Au- 
dio- Aufzeichnungen usw. zu verstehen. 

ErfindungsgemaBe Ausgestaltungen sind den Unter- 
anspriichen zu entnehmen. 65 

Die Erfindung hat den Vorteil, daB die mit ihr ver- 
kauften Datensatze zu einem verbrauchbaren Gut wer- 
den. So ist es moglich, daB ein Erwerber den von ihm 



gewunschten GeSTSCchsumfang spezifiziert, nur fur die- 
sen zahlt und dann einen nur fur diesen Gebrauchsum- 
fang freigegebenen Datensatz erhalt. 

Vorteilhaft ist hierbei auch, daB durch die Verwen- 
dung eines Verkaufsautomaten der Gebrauchsumfang 
kauferindividuell festgelegt werden kann und Manipula- 
tionen des Kaufers wahrend des Abspeicherungsvor- 
gangs unterbunden werden konnen. 

Weitere Vorteile sind, daB der Kaufer keinen Daten- 
trager miterwerben muB und er Datensatze in einer von 
ihm gewahiten Zusammenstellung auf einer Speicher- 
einrichtung erwerben kann. 

Weitere Vorteile ergeben sich bei der Verwendung 
von zentralen Datenbanken, die mit Verkaufsautomaten 
iiber Breitband-Kommunikationswege verbunden sind. 
Hierdurch steht eine groBe Auswahl an Datensatzen 
bereit und die teuren Breitband-Kommunikationswege 
werden gut ausgenutzt, da eine Vielzahl von Kaufern 
auf jeden Verkaufsautomaten zugreift 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Aus- 
fuhrungsbeispiels und vier Anwendungsbeispielen unter 
Zuhilfenahme beiliegender Zeichnungen weiter erlau- 
tert. 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines erfindungsgema- 
Ben Verkaufsautomaten. 

Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild einer erfindungsgema- 
Ben Speichereinrichtung fur die Verwendung mit einem 
erfindungsgemaBen Verkaufsautomaten nach Fig. 1. 

Im Ausfuhrungsbeispiel wird ein erfindungsgemaBes 
Verkaufssystem fur Telekommunikations-Software mit 
erfindungsgemaBen Verkaufsautomaten und mit erfin- 
dungsgemaBen Chip-Karten, die mit erfindungsgema- 
Ben Speichereinrichtungen versehen sind, beschrieben, 
in dem das erfindungsgemaBe Verfahren durchgefuhrt 
wird. 

Das Verkaufssystem weist eine Vielzahl von Ver- 
kaufsautomaten, eine Vielzahl von Chip-Karten und ei- 
ne Vielzahl von Telekommunikations-Einrichtungen 
auf. 

Die Teiekommunikationseinrichtungen sind Tele- 
kommunikations-Endgerate und Nebenstellen-Vermitt- 
lungen. Die zu deren Betrieb notwendigen Software- 
Programme sind jeweils ganz oder teilweise auf einer 
Chip-Karte abgespeichert, die somit jeweils deren Lei- 
stungsmerkmale bestimmt. 

Die Verkaufsautomaten sind an viel besuchten Orten 
aufgestellt, beispielsweise Tankstellen. Mittels dieser 
Verkaufsautomaten ist es moglich, die Software- Pro- 
gramme fur die Telekommunikations-Einrichtungen zu 
erwerben. 

In den Verkaufsautomaten wird die gewunschte Pro- 
gramm-Zusammenstellung sowie der gewunschte Nut- 
zungsumfang der Programme eingegeben. Der Ver- 
kaufsautomat berechnet sodann den dafur zu zahlenden 
Geldbetrag und speichert die gewunschten Software- 
Programme nach Bezahlung auf einer mitgebrachten 
Chip-Karte ab. Die Chip-Karte wird sodann in die Tele- 
kommunikations-Einrichtung eingefiihrt, die sodann 
iiber die gewunschten Leistungsmerkrnale verfugt. 

Anstelle von Telekommunikations-Software konnen 
auch andere Software-Programme mittels der Erfin- 
dung verkauft werden. Anstelle von Telekommunika- 
tions-Einrichtungen wurden dann andere Anwendungs- 
einrichtungen, beispielsweise Computer, verwendet 
werden. 

Im folgenden wird nun die Funktionsweise eines sol- 
chen Verkaufsautomaten beispielhaft an einem Ver- 
kaufsautomaten AUT erlautert 
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Fig. 1 zeigt den Verkaufsautomat AUT mit der Kom- 
munikationseinrichtung KOM, der Speichereinrichtung 
MEM1, der Steuereinrichtung CONTR, der Bedienein- 
richtung INOUT, der Zahleinrichtung PAY, der Schnitt- 
stelleneinrichtung INTER 1 und der Einrichtung zur Ge- 5 
brauchsbeschrankung RESTR. 

Die Kommunikationseinrichtiing KOM tauscht Da- 
ten uber ein Kommunikationsnetz KN aus. Die Einrich- 
tung zur Gebrauchsbeschrankung RESTR empfangt 
Daten von der Kornmunikationseinrichtung KOM und 10 
von der Speichereinrichtung MEM1 und tauscht Daten 
mit der Schnittstelleneinrichtung INTR1 aus. Die 
Steuereinrichtung CONTR tauscht Steuerdaten mit der 
Einrichtung RESTR, der Kornmunikationseinrichtung 
KOM, der Speichereinrichtung MEM1, der Bedienein- 15 
richtung INOUT, der Zahleinrichtung PAY und der 
Schnittstelleneinrichtung INTER1 aus. 

Die Speichereinrichtung MEM1 besteht aus einem 
Massenspeicher, beispielsweise einem oder mehreren 
Festplatten- oder CD-ROM-Laufwerken. In der Spei- 20 
chereinrichtung MEM1 sind eine Vielzahi von Daien- 
satzen abgespeichert, wobei jeder Datensatz von einem 
Software-Programm gebildet wird. 

Die Kornmunikationseinrichtung KOM stellt die not- 
wendigen Kommunikationsdienste zur Kommunikation 25 
uber das Kommunikationsnetz KN sowie den passen- 
den NetzanschluB zur Verfiigung. Mitteis der Kornmu- 
nikationseinrichtung KOM ist es moglich, Datensatze 
von einer weit entfernten Speichereinrichtung, bei- 
spielsweise einer zentralen Datenbank, anzufordern und 30 
zu empfangen. 

Es ist auch moglich, entweder auf die Speichereinrich- 
tung MEM1 oder auf die Kornmunikationseinrichtung 
KOM zu verzichten und so die Datensatze zentral bzw. 
dezentral oder lokal zu halten. 35 

Die Bedieneinrichtung INOUT dient der Mensch- 
Maschine- Kommunikation. Sie wird beispielsweise von 
einem Bildschirm und einer Tastatur gebildet 

Die Zahleinrichtung PAY ermoglicht und iiberpruft 
die Einzahlung eines bestimmten Geldbetrages. Sie ver- 40 
fugt uber entsprechende mechanische Einrichtungen, in 
die Geldscheine oder MQnzen eingefuhrt, gezahlt und 
auf ihre Echtheit gepruft werden. Ist einer von der 
Steuereinrichtung CONTR bestimmter Geldbetrag ein- 
bezahlt worden, so sendet die Zahleinrichtung PAY ein 45 
entsprechendes Freigabesignal an die Steuereinrich- 
tung CONTR. 

Es ist auch moglich, dafl die Zahleinrichtung PAY 
ausschlieBlich oder zusatzlich uber Einrichtungen fur 
den Bargeldlosen Zahlungsverkehr verfiigt. Mitteis die- 50 
ser Einrichtungen ist es moglich, einen von der Steuer- 
einrichtung CONTR bestimmten Geldbetrag direkt von 
einem Konto bei einem Bank- oder Kreditkarten-Insti- 
tut abzubuchen. Das Freigabesignal wiirde in diesem 
Fall dann an die Steuereinrichtung CONTR gegeben, 55 
wenn die Abbuchung von dem entsprechenden Institut 
freigegeben worden ist oder auf eine andere Art autori- 
siert worden ist. 

Die Schnittstelleneinrichtung INTER1 dient zum An- 
koppeln von Chip-Kartea Wird eine geeignete Chip- eo 
Karte in die Schnittstelleneinrichtung INTER1 einge- 
fuhrt, so stellt die Schnittstelleneinrichtung INTER1 
uber entsprechend angeordnete Kontakte die erforder- 
Iichen galvanischen Verbindungen zu der Chip-Karte 
her. Es ist auch moglich, daB die Verbindung zwischen 65 
der Schnittstelleneinrichtung INTER1 und der Chip- 
Karte nicht uber Kontakte hergestellt wird, sondern 
beriihrungslos erfolgt Die Verbindung konnte hierzu 



beispielsweise optisch oder induktiv hergestellt werden. 
Ist die Verkopplung gelungen, d. h. eine Dateniibertra- 
gung zwischen Chip-Karte und Schnittstelleneinrich- 
tung moglich, wird ein Freigabesignal an die Steuerein- 
richtung CONTR gegeben. 

Es ist auch moglich, daB nicht Chip-Karten sondern 
auf anderen Tragern aufgebrachte Speichereinrichtun- 
gen oder auch Datentrager mit der Schnittstellenein- 
richtung INTER1 verkoppelt werden. Solche Speicher- 
einrichtungen konnten beispielsweise Speicherkarten 
nach dem PCMCIA-Standard (PCMCIA = Personal 
Computer Memory Card International Association) 
sein. Weiter konnte die Schnittstelleneinrichtung IN- 
TER1 auch direkt mit einer auf einer Telekommunika- 
tions-Einrichtung angeordneten Speichereinrichtung 
verkoppelt werden. Die Schnittstelleneinrichtung IN- 
TER1 ware so gegebenenfalls mit entsprechenden 
Schreib- und Leseeinrichtungen ausgestattet oder eine 
Verbindung wiirde uber ein Verbindungskabel herge- 
stellt werden. 

Die Einrichtung zur Gebrauchsbeschrankung RESTR 
empfangt Datensatze von der Kornmunikationseinrich- 
tung KOM oder von der Speichereinrichtung MEM1 
und speichert sie auf ein Steuersignal von der Steuerein- 
richtung CONTR uber die Schnittstelleneinrichtung IN- 
TER 1 auf der Chip-Karte ab. Der Abspeicherungsvor- 
gang ist hierbei derart gestaltet, daB der abgespeicherte 
Datensatz beim spateren Gebrauch nur in einem vorge- 
gebenen Umfang freigegeben wird. Die Gebrauchsbe- 
schrankung besteht hierbei darin, das Kopieren des Da- 
tensatzes von der Chip-Karte auf eine weitere Chip- 
Karte zu behindern und gegebenenfalls den Nutzungs- 
umfang des Datensatzes zu beschranken. 

Zuerst uberpriift die Einrichtung RESTR mitteis eines 
Identifizierungsprotokolls, ob eine geeignete Chip-Kar- 
te, die das von der Einrichtung RESTR durchgefuhrte 
Verfahren zur Gebrauchsbeschrankung unterstutzt, an 
die Schnittstelleneinrichtung INTER1 angekoppelt ist. 
Es ist auch moglich, daB auf diese Uberprufung verzich- 
tet wird oder daB die Schnittstelleneinrichtung INTER1 
so ausgestaltet ist, daB nur solche geeigneten Chip-Kar- 
ten angekoppelt werden konnen. 

Als nachstes werden in dem an die Chip-Karte zu 
sendenden Datensatz Daten uber den Nutzungsumfang 
des Datensatzes vermerkt- Diese Daten enthalten An- 
gaben uber die Anzahl der moglichen Verwendung des 
Datensatzes, die zeitliche Dauer, uber die der Datensatz 
verwendet werden kann, oder eine Zeitangabe, bis zu 
der der Datensatz verwendet werden darf. Auch eine 
Gruppe von Telekommunikations- Einrichtungen, fur 
die der Datensatz verwendet werden darf, kann spezifi- 
ziert werden. 

Der so abgeanderte Datensatz wird sodann uber die 
Schnittstelleneinrichtung INTER1 an die Chip-Karte 
gesendet, die ihn dann in einer Speichereinrichtung ab- 
speichert. 

Es ist auch moglich, daB die Daten uber den Nut- 
zungsumfang nicht in den Datensatz vermerkt werden, 
sondern als separate Daten an die Chip-Karte gesendet 
und in dieser separat abgespeichert werden. 

Weiter ist es moglich, daB in dem Datensatz Daten 
liber die Identitat des Kaufers eines Datensatzes ver- 
merkt werden. Solche Daten konnen beispielsweise aus 
dem Namen und der Adresse des Kaufers oder aus einer 
diesem zugeordneten personlichen Nummer bestehen. 
Diese Daten wiirden von der Bedieneinrichtung INOUT 
erfaBt oder auch von der Zahleinrichtung PAY bereit- 
gestellt werden. 
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Es ware auch moglich, daB der der Datensatz von der 
Einrichtung RESTR in ein speziell kodierten Form auf 
der Chip-Karte abgespeichert wurde und so nur von 
speziellen Lesegeraten wieder ausgelesen werden 
konnte. 

Die Steuereinrichtung CONTR steuert den Ablaut 
des Verkaufsverfahrens und die Koordination zwischen 
den verschiedenen Einrichtungen des Verkaufsautoma- 
ten AUT. 

Ober die Bedieneinrichtung INOUT stellt die Steuer- 
einrichtung CONTR den Kaufern eine Obersicht uber 
die in der Speichereinrichtung MEM1 abgelegten und 
uber die Kommunikationseinrichtung KOM verfugba- 
ren Datensatze bereit. Aus dieser Auswahl kann der 
Kaufer sodann eine beiiebige Auswahl treffen und fur 
jeden Datensatz einen beiiebigen Nutzungsumfang fest- 
legen. Hat der Kaufer seine Auswahl beendet, so be- 
rechnet die Steuereinrichtung CONTR den dafur zu 
zahlenden Betrag und zeigt ihn uber die Bedieneinrich- 
tung INOUT dem Kaufer an. Daneben sendet die 
Steuereinrichtung CONTR an die Zahleinrichtung PAY 
Steuerdaten, mit denen sie ihr den zu zahlenden Geldbe- 
trag mitteilt und sie auffordert, den Geldbetrag einzu- 
ziehen. Nachdem der zu zahlende Geldbetrag in die 
Zahleinrichtung PAY eingezahlt worden ist, gibt diese 
ein Freigabesignal an die Steuereinrichtung CONTR. 
Liegt ebenfalls ein Freigabesingal von der Schnittstei- 
leneinrichtung INTER1 vor, so sendet die Steuereinrich- 
tung CONTR an die Kommunikationseinrichtung KOM 
oder an die Speichereinrichtung MEM1 Steuersignale, 
auf die diese die ausgewahlten Datensatze an die Ein- 
richtung RESTR sendet. Daneben sendet die Steuerein- 
richtung CONTR die Daten uber den gewiinschten Nut- 
zungsumfang der Datensatze an die Einrichtung RESTR 
und veraniaBt diese, den Abspeicherungsvorgang zu be- 
ginnen. 

Anhand von Fig. 2 wird nun der Aufbau und die 
Funktionsweise einer Chip-Karte beispielshaft erlau- 
tert 

Fig. 2 zeigt eine Speichereinrichtung MEM2, die in 
einer Chip-Karte eingebettet ist. Die Speichereinrich- 
tung weist einen Speicher MEM, eine Sicherungsein- 
richtung SEC und eine Schnittstelleneinrichtung IN- 
TERS auf. Die Sicherungseinrichtung SEC tauscht mit 
dem Speicher MEM und mit der Schnittstelleneinrich- 
tung I NTER2 Daten und Steuersignale aus. 

Die Speichereinrichtung MEM wird von einem Spei- 
cherchip gebildet. Auch ein sonstiges Speichermedium 
ware verwendbar. 

Die Schnittstelleneinrichtung INTER2 ermoglicht ein 
fur die Datentibertragung geeignetes Ankoppeln der 
Chip-Karte an Verkaufsautomaten und Teiekommuni- 
kations-Einrichtungen. Hierfur weist die Schnittstellen- 
einrichtung INTER2 entsprechende Kontakte auf, de- 
ren Anordnung zu denen der Schnittstelleneinrichtung 
INTER1 und zu denen der dafur vorgesehenen Schnitt- 
stelleneinrichtungen der Telekommunikations- Einrich- 
tungen passen. 

Es ist auch moglich, daB fur die Verkaufsautomaten 
und fur die Telekommunikations-Einrichtungen unter- 
schiedliche Kontakte vorgesehen sind. 

Die Sicherungseinrichtung SEC uberwacht das Ein- 
schreiben und Auslesen von Daten in den bzw. aus dem 
Speicher MEM. Weiter tauscht sie uber die Schnittstel- 
leneinrichtung INTER2 Steuerdaten mit derjenigen 
Einrichtung aus, mit der sie uber die Schnittstellenein- 
richtung INTER2 verbunden ist 

Auf eine entsprechende Anforderung von dieser Ein- 




richtung identifiziert sie sich mittels des Identifizie- 
rungs-Protokolls. Dies ermoglicht es den Verkaufsauto- 
maten sicherzustellen, daB sie Datensatze nur auf Chip- 
Karten abspeichern, die das Verfahren zur Gebrauchs- 
5 beschrankung unterstutzen. Auch eine Identifizierung 
durch die Telekommunikations-Einrichtungen ware 
moglich und als weiterer Schutz vorteilhaf t 

Es ist auch moglich, daB die Sicherungseinrichtung 
SEC zusatzlich die Identitat einer Einrichtung, die das 
io Einschreiben von Datensatzen anfordert, mittels des 
Identifizierungsprotokolls bestimmt und dies nur den 
Verkaufsautomaten gestattet. 

Bevor die Sicherungseinrichtung SEC auf eine Anfor- 
derung einen Datensatz aus dem Speicher MEM aus- 
15 liest und uber die Schnittstelleneinrichtung INTER2 
ausgibt, uberpruft sie mittels des Identifizierungs-Proto- 
kolls die Identitat der anfordernden Einrichtung. Hier- 
durch wird sichergestellt, daB nur geeignete Telekom- 
munikations-Einrichtungen Datensatze auslesen kon- 
20 nen. Auf diese Identifizierung konnte auch verzichtet 
werden. 

Bevor die Sicherungseinrichtung SEC das Auslesen 
eines Datensatzes gestattet, uberpruft sie weiter die in 
dem Datensatz vermerkten Daten uber den Nutzungs- 
25 umfang des Datensatzes. Wird der Nutzungsumfang ei- 
nes Datensatzes uberschritten, so laBt sie kein Auslesen 
des Datensatzes zu. Wird eine zeitliche Oberschreitung 
der Nutzung festgestellt, ist es vorteilhaft den Datensatz 
sofort aus dem Speicher MEM zu loschen. 
30 Es ist auch moglich, daB die Speichereinrichtung 
MEM nicht uber die Sicherungseinrichtung SEC ver- 
fugt Die Daten uber den Nutzungsumfang wurden dann 
mit dem Datensatz in die Anwendungseinrichtung ko- 
piert und von dieser auf ihre Einhaitung uberpruft. Dies 
35 ist insbesondere dann moglich, wenn die Datensatze nur 
von ganz bestimmen Telekommunikations- Einrichtun- 
gen ausgelesen werden konnen. 

In einem ersten Anwendungsbeispiel wird die Ver- 
wendung der Erfindung fur den Verkauf von solchen 
40 Datensatzen beschrieben, deren Inhalt Text- oder Bild- 
informationen entspricht, beispielsweise elektronische 
Zeitschriften, Bucher oder Landkarten. 

Die dafur notwendigen Verkaufsautomaten und Spei- 
chereinrichtungen sind wie nach Fig. 1 bzw. Fig. 2 aus- 
45 gestaltet Als Anwendungsgerate werden Computer 
oder Abspielgerate verwendet, die diese abgespeicher- 
ten Informationen aus den Speichereinrichtungen ausle- 
sen und darstellen konnen. 

Beispielsweise ist es dann mittels der Verkaufsauto- 
50 maten moglich, einen ausgewahlten Satz von elektroni- 
schen Karten oder Zeitschriften fur die Dauer einer 
Urlaubsreise zu erwerben. 

Ein zweites Anwendungsbeispiel stellt der Verkauf 
oder das zeitlich befristete, entgeltliche Bereitstelien 
55 von Videofilmen oder Audioaufzeichnungen dar. Vor- 
teilhaft ist hierbei insbesondere, daB durch die Erfin- 
dung das Zuriickbringen eines entgeltlich ausgeliehenen 
Videofilms entfallt 

Ein drittes Anwendungsbeispiel stellt der Verkauf ei- 
60 nes kauferindividuell zusammengestellten Programm- 
Paketes dar. Der Kaufer wahlt die von ihm benotigten 
Programme, beispielsweise ein Betriebssystem und Pro- 
gramme fur die Biiro-Organisation am Verkaufsauto- 
maten aus. Die Programme werden anschlieBend vom 
65 Verkaufsautomaten bereits konfiguriert auf eine Spei- 
cherkarte abgespeichert Durch Einstecken der Spei- 
cherkarte in einen entsprechend ausgestalteten Compu- 
ter steht dieses Programm-Packet sodann betriebsbe- 
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reit fur diesen Computer bereiL Das Pro gramm- Packet 
ist hierbei derart in der Speicherkarte abgespeichert, 
daB die Ausfiihrung der Programme des Programm- 
Packetes mogiich ist, ein Kopieren der Programme je- 
doch unterbunden wird. Das Unterbinden des Kopie- 5 
rens wird beispielsweise durch Verfahren wie nach 
Fig. 1 und Fig. 2 oder durch eine entsprechende Konfi- 
gurierungder Programme erreicht 

Ein viertes Anwendungsbeispiei stellt der Verkauf 
oder das zeitlich befristete, entgeltliche Bereitstellen 10 
von Spiel-Programmen fur Computer oder speziell aus- 
gestalteten Spielautomaten dar. 



Pat en tansp niche 



15 



1. Verfahren zum Verkauf en von Datensatzen fiir 
Anwendungseinrichtungen mittels eines Verkaufs- 
automaten (AUT), bei dem uberpruft wird, ob eine 
geeignete Speichereinrichtung (MEM2) mit einer 
Schnittstelleneinrichtung (INTER1) des Verkaufs- 20 
automaten (AUT) derart verkoppelt worden ist, 
daB eine Datenfibertragung mogiich ist, bei dem 
uberpruft wird, ob eine Zahleinrichtung (PAY) ein 
Freigabesignal gibt und bei dem beirn Zutreffen 
dieser beiden Bedingungen mindestens ein zu ver- 25 
kaufender Datensatz derart auf die Speicherein- 
richtung (MEM2) abgespeichert wird, daB der ab- 
gespeicherte Datensatz nur in einem vorbestimm- 
ten Umfang fiir den Gebrauch freigegeben wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB vor dem Abspeichern Daten iiber den 
Nutzungsumfang in dem Datensatz vermerkt wer- 
den. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erwunschte Nutzungsumfang von 35 
einer Eingabeeinrichtung(INOUT) erfaBt wird und 
daB die Zahleinrichtung (PAY) entsprechend dem 
erwunschten Nutzungsumfang einen zu zahlenden 
Geldbetrag berechnet. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB das Kopieren des Datensatzes von 
der Speichereinrichtung (MEM2) auf eine weitere 
Speichereinrichtung behindert wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei dem Datensatz um ein 45 
Programm handelt und daB der Datensatz derart 
auf der Speichereinrichtung (MEM2) abgespei- 
chert wird, daB die Speichereinrichtung (MEM2) 
die Ausfiihrung des Programms in einer Anwen- 
dungseinrichtung aber kein sonstiges Auslesen des 50 
Datensatzes gestattet 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB von einer Eingabeeinrichtung 
(INOUT) Daten fiber -die Identitat des Kaufers ei- 
nes Datensatzes erfaBt werden, daB beim Abspei- 55 
chern diese Daten in dem Datensatz vermerkt wer- 
den und daB eine Anwendungseinrichtung bei der 
Bearbeitung des Datensatzes diese Daten anzeigt 
oder uberpruft 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- eo 
zeichnet, daB die Speichereinrichtung (MEM2) die 
Identitat einer Anwendungseinrichtung uberpruft 
und das Auslesen eines Datensatzes nur bestimm- 
ten Anwendungseinrichtungen gestattet. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB der Verkaufsautomat (AUT) die Iden- 
titat der Speichereinrichtung (MEM2) uberpruft 
und den Datensatz nur auf bestimmte Speicherein- 



richtungen (MEM2) abspeichert 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mittels einer Eingabeeinrichtung 
(INOUT) eine Auswahl aus einer Vielzahl von Da- 
tensatzen getroffen wird und die ausgewahlten Da- 
tensatze auf derseiben Speichereinrichtung 
(MEM2) abgespeichert werden. 

10. Verkaufsautomat (AUT) fur den Verkauf von 
Datensatzen, der mit einer Zahleinrichtung (PAY), 
mit einer Steuereinrichtung (CONTR), mit einer 
Einrichtung zur Gebrauchsbeschrankung (RESTR) 
und mit einer Schnittstelleneinrichtung (INTER1) 
zum Ankoppeln von Speichereinrichtungen 
(MEM2) versehen ist, die so ausgestaltet ist, daB sie 
ein Freigabesignal an die Steuereinrichtung 
(CONTR) sendet, wenn mit ihr eine geeignete Spei- 
chereinrichtung (MEM2) derart verkoppelt worden 
ist, daB eine Datenubertragung mogiich ist, wobei 
die Einrichtung zur Gebrauchsbeschrankung 
(RESTR) so ausgestaltet ist, daB sie eine einen ab- 
gespeicherten Datensatz nur in einem vorbestimm- 
ten Umfang freigebende Abspeicherung von Da- 
tensatzen auf der Speichereinrichtung (MEM2) 
veranlaBt, und die Steuereinrichtung (CONTR) so 
ausgestaltet ist, daB sie das Senden von mindestens 
einem zu verkaufenden Datensatz an die Einrich- 
tung zur Gebrauchsbeschrankung (RESTR) veran- 
laBt, wenn sie ein Freigabesignal von der Zahlein- 
richtung (PAY) und der Schnittstelleneinrichtung 
(INTRl)empfangt 

11. Verkaufsautomat (AUT) nach Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Verkaufsautomat 
(AUT) mit einer Kommunikationseinrichtung 
(KOM) versehen ist, die zum Empfang von Daten- 
satzen fiber ein Breitband-Kommunikationsnetz 
(KN)geeignetist. 

12. Speichereinrichtung (MEM2) fur den Kauf yon 
Datensatzen, die mit einer Schnittstelleneinrich- 
tung (INTER2) zum Ankoppeln an einen Verkaufs- 
automaten (AUT), mit einem Speicher (MEM) zum 
Abspeichern von fiber die Schnittstelleneinrichtung 
(INTER2) empfangenen Datensatzen und mit einer 
Sicherungseinrichtung (SEC) versehen ist, die so 
ausgestaltet ist, daB sie die in dem Speicher (MEM) 
abgespeicherten Datensatze nur in einem vorbe- 
stimmten Umfang zum Gebrauch freigibt 

13. Chip-Karte fur die Verwendung in Anwen- 
dungseinrichtungen mit einer Speichereinrichtung 
(MEM2), die mit einer Schnittstelleneinrichtung 
(INTER2) zum Ankoppeln der Chip-Karte an Ver- 
kaufsautomaten (AUT) und Anwendungseinrich- 
tungen, mit einem Speicher (MEM) zum Abspei- 
chern von fiber die Schnittstelleneinrichtung (IN- 
TER2) empfangenen Datensatzen und mit einer Si- 
cherungseinrichtung (SEC) versehen ist, die so aus- 
gestaltet ist, daB sie die in dem Speicher (MEM) 
abgespeicherten Datensatze nur in einem vorbe- 
stirnmten Umfang zum Gebrauch freigibt. 

14. Verkaufssystem fiir Telekommunikations-Soft- 
ware, mit einer Vielzahl von Chip-Karten, die je- 
weils mit einer Speichereinrichtung (MEM2) verse- 
hen sind, mit einer Vielzahl von Verkaufsautoma- 
ten (AUT) zum Abspeichern von Programmen auf 
Chip-Karten und mit einer Vielzahl von Telekom- 
munikations-Einrichtungen, die jeweils mit einer 
Schnittstelleneinrichtung zum Ankoppeln von 
Chip-Karten versehen sind und so ausgestaltet sind, 
daB sie gemaB auf einer angekoppelten Chip-Karte 
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abgespeicherten Programmer! gesteuert werden, 
wobei die Verkaufsautomaten (AUT) jeweils mit 
einer Zahleinrichtung (PAY), mit einer Steuerein- 
richtung (CONTR), mit einer Einrichtung zur Ge- 
brauchsbeschrankung (RESTR) und mit einer 5 
Schnittstelleneinrichtung (INTER1) zum Ankop- 
peln von Chip-ICarten versehen ist, die so ausge- 
staltet ist, daB sie ein Freigabesignal an die Steuer- 
einrichtung (CONTR) sendet, wenn mit ihr eine ge- 
eignete Chip-Karte derart verkoppelt worden ist, 10 
daB eine Datenubertragung moglich ist, wobei die 
Einrichtung zur Gebrauchsbeschrankung (RESTR) 
so ausgestaltet ist, daB sie eine einen abgespeicher- 
ten Datensatz nur in einem vorbestimmten Umfang 
freigebende Abspeicherung von Datensatzen auf 15 
der Chip-Karte veranlaBt, und die Steuereinrich- 
tung (CONTR) so ausgestaltet ist, daB sie das Sen- 
den von mindestens einem zu verkaufenden Daten- 
satz an die Einrichtung zur Gebrauchsbeschran- 
kung (RESTR) veranlaBt, wenn sie ein Freigabesi- 20 
gnal von der Zahleinrichtung (PAY) und der 
Schnittstelleneinrichtung (INTR1) empfangt. 
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